Fiche Technique

\
Nom 441 Alu Concept
Ligne Design
é Porte pivotante sur 90° en niche ]‘
(=}
5 Possibilités de montage Peut étre placé entre 2 murs
@
a
90° ‘a lleXtérieur .—//
" Sur Mesure Largeur Hauteur Gauche/Droite
o R
5 441.009.001 350-995 mm Jusqu'a 2000 mm / Gauche
w
2 441.009.002 350-995 mm Jusqu'a 2000 mm / Droite
Sur mesure Sur mesure par mm, largeur max. 995 mm, hauteur max. 2000mm
Découpes Pas possible
Type de verre Verre de sécurité de 6 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)
o Vitrages 101 Transparent 105 Bronze 114 Crepi
E 102 Opal mat 106 Gris 115 Cathedral
> 104 Extra transparent 107 Green 119 Opal white
Traitements du verre 109 Aquaclean 110 zone intime
s Caractéristiques 1 profilé charniére avec méchanisme de relevage
I*E Finition Brillant (011), Blanc mat(088), Noir mat (099)
i Barre de stabilisation Pas d'application
o Prise de mesure Possible moyennant supplément
s Montage Possible moyennant supplément
(7] . .
Lz Plan de montage Disponible
! Conseil Réglage dans le profilé de charniére 15mm
w 8 Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage.
~ O
g E Ceci pour empécher des problemes d'étanchéité.
Qs
3 Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre.
Est-il possible d'enlever la vitre jusqua la salle de bain et d'y monter ?
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Technische fiche onderdelen / Fiche technique accessoires

441 Alu Concept

Greep / Poignée
D
zzf“mT

245 mm

.

Scharnierprofiel / Profilé de charniére
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