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Gereedschappen / outils. 

Maten / mesures. 

6mm 

B (1x)  A (1x)  C (1x)  E (6x)  F (1x)  D (6x)  

Onderdelen / pièces. 

Zijaanzicht.  

Vue de côté. 

G (1x)  

K (1x)  

H (1x)  

Bovenaanzicht.  

Vue dessus. 

I (1x)  J (1x)  



Bevestiging muurprofiel/fixation profil mur. 

De bijgeleverde pluggen, zijn niet van 

toepassing voor alle muurtypes. 

Gelieve steeds aangepaste pluggen te 

gebruiken !! 

Les bouchons ne sont pas applicables 

à tous les types de mur. S’il vous plaît 

toujours utiliser des bouchons sur 

mesures.  

1. 

Plaatsing en montage / positionnement et montage. 2. 
Eerst dichting over glas schuiven, dan 

geheel in muurprofiel schuiven. 

Première poussoir le joint sur le verre, 

puis pussoir toutes les dans le profil de 

mur.  

1 

2 

Strip onder glas plaatsen en na 

definitieve montage afsnijden. 

Placer la bande de silicone sous 

la verre et coupe.  

2. 1. 

F. 

F. 

E. 

D. 

C. 

F. 

G. 



Monteren van traverse / montage de traverse. 3. 

Positie muurflens traverse aftekenen 

op de muur en monteren. 

Indiquer la position de la bride de mur 

sur le mur et fixer. 

1. 

2. 

Monteer de glasverbinding op het glas en  

in de traverse. 

Fixer la connection verre sur le verre et  

dans la traverse. 

3. 

Glas opkitten onderaan. 

Siliconer le verre en bas. 

I. 

K. 

4. 

A. 

J. 

Eerst profiel siliconeren dan 

glas plaatsen. 

Premier siliconer le verre, 

ensuite placez. 

Traverse vastzetten in muurflens. 

Fixer la traverse dans la bride de mur. 

D. E. 

B. I. 


